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Omschrijving 
Powerfume Comfort is een krachtige geurexplosie om snel en effectief ruimtes, plaatsen of voertuigen 

te voorzien van een prettige geur. De speciale nozzle zorgt er voor dat met een korte impuls, snel de 

juiste geurintensiteit wordt bereikt. Powerfume Comfort maskeert verschillende vervelende geuren en 

zorgt zodoende voor een prettige omgeving om in te verblijven. 

 

 

 

 

 

Productinformatie 
Artikelnummer 600313 (Transparant)     

Verpakking Aerosol 500 ML    

Verpakkingseenheid Per doos (12 Stuks)   
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Versie: PFCPITDS100120211| 02  

 Eigenschappen 
• Siliconenvrij 

• Verkrijgbaar in diverse geuren 

• Maskeert vervelende geuren. 

• Realiseert snel een zeer grote 

opbrengst 
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Technische informatie 
Basis  Organische oplosmiddelen met parfum 

Dichtheid  780 kg/m³ 

Consistentie Snelverdampende vloeistofnevel 

Verwerkingstemperatuur  +10°C tot +30°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie 
Applicatie 
De spuitbus goed schudden. Spuit de Powerfume in de gewenste ruimte, totdat de gewenste geursterkte 
is bereikt. Na gebruik de ruimte waarin het product is aangebracht kort ventileren. Let op: i.v.m. de 
krachtige straal het product nooit richten op mens of dier.  
 
Soorten ondergronden 
Geschikt voor grote en kleine ruimtes zoals bijvoorbeeld auto’s, vrachtwagens, bussen, boten, 
hotelkamers, trappenhuizen, kantoren, kleedkamers, etc..  
 
Reiniging handen 
Apply Soap NF of Power & Care Soap. 
 
Houdbaarheid 
Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, 
tussen +5°C en +25°C. 
 

 


